
 

1. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Notre verre non-éblouissant est fabriqué selon notre propre processus de gravure. Des 
capacités technologiques très avancées nous permettent de modifier une ou deux surfaces 
du verre, ce qui permet d'obtenir une structure de surface uniforme et homogène pour les 
applications à haute résolution.  

Le verre non-éblouissant disperse la lumière réfléchie, ce qui permet à l'utilisateur de se 
concentrer sur l'image transmise. La perception de l'image s'en trouve considérablement 
améliorée. Le verre non-éblouissant est doté d'une fonction anti-empreintes digitales. Par 
conséquent, notre verre non-éblouissant est disponible en plusieurs niveaux de gravure.  

Cela distingue notre produit des autres produits de ce type sur les marchés mondiaux.  

2. PROPRIÉTÉS / APPLICATIONS 

• Disperse la lumière de manière contrôlée 
• Réduit l'effet d'éblouissement  
• Permet d'obtenir des images aux couleurs plus vraies que nature  
• Fournit une structure de surface uniforme et homogène pour les applications à haute 

résolution  
• Élimine les empreintes digitales 
• Peut être gravé avec une technique antireflet pour une meilleure résolution  
• Peut être combiné avec le revêtement diamanté DAGLASS et le verre diffus.  

Applications  

• Couvre-écrans 
• Ecrans LCD et LED 
• Totems publicitaires 
• Panneaux publicitaires  
• Grands écrans 
• Cloisons de séparation 
• Ecrans tactiles 
•  Tables interactives 
•  Bornes multimédia en libre-service 
•  Caisses en libre-service 
• Ecrans de guichets automatiques 
• Ecrans médicaux 
• Panneaux d'affichage dans les voitures 



 

3. TECHNICAL DATA  

  

1. La valeur de brillance a été définie à l'aide d'un glossmètre AN 833. Le résultat donné dans 
un tableau est une moyenne de 10 mesures. 
2. La transmittance directe et la transmittance hémisphérique ont été mesurées au moyen 
d'un spectrophotomètre avec une sphère d'Ulbricht d'un diamètre de 1 m (conformément à la 
norme NEN 2675) dans une plage de 400 à 700 nm. Les valeurs de transmittance directe et 
hémisphérique indiquées dans un tableau correspondent à la moyenne de 10 mesures. La 
transmittance hémisphérique est une transmittance moyenne pour un angle d'incidence de 
la lumière compris entre 0 et 90°.  

3. La réflexion (photopique) a été mesurée dans une gamme de 400 à 750 nm au moyen d'un 
spectrophotomètre UV- VIS-NIR de la série Jasco V700. Le résultat donné dans un tableau est 
une moyenne de 10 mesures. 
4. La rugosité a été mesurée au moyen du SEM Phenom Pure. Surface de mesure 1 mm2.  

Épaisseur Dimensions maximales

2 mm 2000 x 1605 mm

3-8 mm 3210 x 2250 mm, 2250 x 1605 mm

AG60 AG85

Valeur de 
brillance1

Kąt 20o : 35.0 
± 7.0 GU 

Kąt 60o: 60.0 ± 
7.0 GU 

Kąt 85o: 90.0 ± 
7.0 GU

Kąt 20o: 65.0 ± 
7.0 GU 

Kąt 60o: 85.0 ± 
7.0 GU 

Kąt 85o: 95. ± 
7.0 GU

Transmission2 Direct Hemispherical Direct Hemispherical

> 91.0 % > 82.5 % > 91.0 % > 82.5 %
Réflexion 

(photopique)3 < 2.0 % < 2.0 %

Rugosité 
(microns)4 21.9 ± 0.5 μm 24.7 ± 0.5 μm

Opacité5 8.9 ± 0.5 % 3.8 ± 0.5 %

Clarté6 78.0 ± 2.5 % 85.0 ± 2.5 %



 

5. Le trouble a été mesuré avec le BYK Gardner haze-guard i (selon la norme ASTM D1003) 
avec une source d'éclairage C.  
6. La clarté a été mesurée avec le BYK Gardner haze-guard I (selon la norme ASTM D1003) avec 
une source d'éclairage C. Le BYK Gardner haze-guard I est une version mise à jour du haze- 
guard plus, qui mesure également selon la norme ASTM D1003.  

DAGLASS Sp. z o.o. verre antireflet, verre antireflet vendu dans toute l'Amérique du Nord par :

https://www.glassexperts.com 

7290 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1W1,  

Numéro sans frais aux États-Unis et au Canada : 1-833-464-6206 

info@glassexperts.com 

https://www.glassexperts.com

